Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante pour
I'établissement du constat établi a I'occasion de la vente d'un immeuble bati (Listes A et
B de I'annexe 13-9 du Code de la Santé publique)

Numéro de dossier : D+1221-2100FHX
Date du repérage : 17/12/2021

Références réglementaires et normatives

Textes réglementaires Articles L. 1334-13, R. 1334-20 et 21, R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé
Publique; Arrétés du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011,
arrété du 1° juin 2015.

Norme(s) utilisée(s) Norme NF X 46-020 d’Ao(t 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante dans les immeubles batis

Immeuble bati visité

Adresse Rue @i 1 Place de I'Eglise
Bat., escalier, niveau, appartement n°, lot n°:

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété Lot numéro : NC,
Code postal, ville : . 24580 ROUFFIGNAC ST CERNIN DE REILHAC

Section cadastrale AB, Parcelle(s) n° 73,

Périmetre de repérage : | i,

Type de logement : | s Maison d'habitation & dépendances
Fonction principale du batiment : | ..o, Habitation (maison individuelle)
Date de construction : | L 1776

Le propriétaire et le donneur d’ordre

Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom :....M. LE POITTEVIN
Adresse @ .....ocvvnnnn. 1 Place de I'Eglise
24580 ROUFFIGNAC ST CERNIN DE REILHAC
Le donneur d’ordre Nom et prénom :....SCP LABAISSE-PEYCHEZ
Adresse @ ....covnnenn. 102 Route Eugéne Leroy

24210 FOSSEMAGNE

Le(s) signataire(s)

NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification
Opérateur(s) de e s
repérage ayant participé DEKRA Certlflcatlo‘n
au repérage Opérateur de Immeuble la Boursidiere - Obtention : 13/12/2017
———————————————————————— FLAHAUX gilles F:'e drage Porte I - Rue de La Echéance : 12/12/2022
Personne(s) perag Boursidiere 92350 LE N° de certification : DTI3334
signataire(s) autorisant PLESSIS-ROBINSON

la diffusion du rapport

Raison sociale de I'entreprise : DIAG+ (Numéro SIRET : 82976090900020)

Adresse : Siége social: 15 rue Charles Mangold - 24000 PERIGUEUX/ Bureaux: 26 avenue du Général Leclerc - 16160
GOND PONTOUVRE / 15 rue Charles Mangold - 24000 PERIGUEUX,

Désignation de la compagnie d'assurance : AXA France IARD- Sphere Assurance

Numéro de police et date de validité : N°10176261204 / du 01/01/2021 au 01/01/2022

Le rapport de repérage

Date d’émission du rapport de repérage : 17/12/2021, remis au propriétaire le 17/12/2021
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut étre reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 20 pages
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1. - Les conclusions

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits
contenant de I'amiante, notamment pour les cas de démolition dimmeuble. La présente mission de repérage ne
répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante avant démolition d'immeuble ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son
rapport ne peut donc pas étre utilisé a ces fins.

1.1. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2, il a été repéré :

- des matériaux et produits ayant fait I'objet d'analyse, ne contenant pas d'amiante :
Ardoises (fibres-ciment) (R+2 - Grenier)

1.2. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2 les locaux ou parties de locaux,
composants ou parties de composants qui n‘ont pu étre visités et pour lesquels
des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la
présence ou |I'absence d’amiante :

Localisation Parties du local Raison

Néant

2. - Le(s) laboratoire(s) d’analyses

Raison sociale et nom de I'entreprise : ... CARSO, Laboratoire santé environnement hygiéne de Lyon

Adresse & ......coiiiiiiiiii Département Amiante, 4 avenue Jean Moulin - CS 30228 69633
VENISSIEUX CEDEX
Numéro de I'accréditation Cofrac: ......... COFRAC N°1-1531 / SIRET N° 410 545 313 00042
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Constat de repérage Amiante n° D+1221-2100FHX

3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la vente de I'immeuble bati, ou de la partie d'immeuble béati, décrit en page de couverture du présent
rapport, la mission consiste a repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, certains matériaux ou produits contenant
de I'amiante conformément a la législation en vigueur.
Pour s’exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe a la promesse de vente
ou au contrat de vente le présent rapport.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L’intitulé de la mission

«Repérage en vue de |'établissement du constat établi
a l'occasion de la vente de tout ou partie d'un
immeuble bati».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article L 271-4 du code de la construction et de
I’'habitation prévoit qu’ «en cas de vente de tout ou
partie d’un immeuble béti, un dossier de diagnostic
technique, fourni par le vendeur, est annexé a la
promesse de vente ou, a défaut de promesse, a l'acte
authentique de vente. En cas de vente publique, le
dossier de diagnostic technique est annexé au cahier
des charges.»

Le dossier de diagnostic technique comprend, entre
autres, «/’état mentionnant la présence ou l‘absence
de matériaux ou produits contenant de [‘amiante
prévu a l'article L. 1334-13 du méme code>.

La mission, s’inscrivant dans ce cadre, se veut
conforme aux textes réglementaires de référence
mentionnés en page de couverture du présent
rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

3.2.4

«Le repérage a pour objectif d’identifier et de localiser
les matériaux et produits contenant de I'amiante
mentionnés en annexe du Code la santé publique.»
L'’Annexe du Code de la santé publique est I'annexe
13.9 (liste A et B).

Le programme de repérage de la

mission réglementaire

Le programme de repérage est défini a minima par
I’Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé
publique et se limite pour une mission normale a la
recherche de matériaux et produits contenant de
I'amiante dans les composants et parties de
composants de la construction y figurant.

En partie droite I'extrait du texte de I’Annexe 13.9

Important : Le programme de repérage de la mission de base
est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les
missions de repérage de matériaux ou produits contenant de

|'amiante avant démolition d’immeuble ou celui

a élaborer

avant réalisation de travaux.

Liste &

Composant de la construciion

FPartie du composant dvérifier ou d sonder

Flocages

Flocages, Calonfngeages, Faux plafonds

Calonfugeages

Faux plafonds

Liste B

Composant de la constructon

Parbie du composant d vérifier ou o sonder

1. Parois verticales intdriowres

Iulars, Cloisons "en dur” et Poteaws
(périphériques et intérienrs)

Enduits projetés

Bevétement dus (plagues de mennuiseries)

Fevéternent dus (armiante-ciment)

Entourages de potea (carton)

Entourages de poteaw: (araiante-ciraent)

{
Entourages de potes (atérian sandwick)
Entourages de potea (carbon-tplitre)

Cofftage perdu

Cloisons (lEgéres et préfabrigquées), Gaines et
Coffkes verticaux

Enduits projetés

Parmeanx de cloisons

2. Flanchers et plafonds

Plafonds, Poutrss et Chatpertes, Gaines et | Enduits projetés
Coffres Horizontaux Panmeaw: collés ou vissés
Planchers Dalles de sol
3. Conduits, canalisalions et dguipements inténieurs
Coneluits de fhuides (ar, eaw, autees fhuies) gfﬂ“:l?;es T

Clapets / volets compe-feu

Clapets conpe-feu

Volets coupe-fen

Rebouchage

Portes coupe-fen

Joints (tresses)

Joints (bandes)

Vide-ordures

Conduits

4. Eldmenks exténienss

Toitires

Plarues {composites)

Plagues {fibres-cirnent)

Ardoises (corposites)

Ardnises (fibres-ciment)

Liccesgolres de cowmerhures (cotpostes)

bocessoires de cowvertures (fibres-ciment)

Bardesu: biturainenx

Bardages et facades 1é géres

Plagues {composites)

Plagues {fibres-cirnent)

Ardoises (corposites)

Lrdoizes (fibres-ciment)

Panneaux (coraposites)

Panneaux {{hres-ciment)

Conduits en toiture et fagade

Conduites deaux phriales en arniahte-cirnent

Conduites deans usées en amiante-ciment

Conduits de furnée en amiante-ciment

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction

Partie du composant ayant été inspecté
(Description)

Sur demande ou sur information

Néant
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Constat de repérage Amiante n° D+1221-2100FHX
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3.2.6 Le périmetre de repérage effectif

1l s’agit de I'ensemble des locaux ou parties de I'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de

repérage joint en annexe a Il'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n‘ayant pu étre Vvisités.
Descriptif des piéces visitées
R-1 - Cave, Rdc - Remise,
Rdc - Entrée, Rdc - Salle a manger,
Rdc - Dégagement, Rdc - Séjour,
Rdc - Cabinet, Extérieur - Abords,
Rdc - Entrée 2, R+1 - Dégagement,
Rdc - WC, R+1 - Chambre 1,
Rdc - Salle d'attente, R+1 - Dressing,
Rdc - Local 1, R+1 - Sdb,
Rdc - Local 2, R+1 - WC,
Rdc - Dégagement 2, R+1 - Dégagement 2,
Rdc - Garage, R+1 - Chambre 2,
Rdc - Cuisine, R+1 - Chambre 3,
Rdc - WC 2, R+1 - Sdb 2,
Rdc - Cellier, R+1 - Chambre 4,
Rdc - Chaufferie, R+1 - Grenier,
R+2 - Grenier
Localisation Description
Sol : terre battue
Mur : pierres
R-1-Cave Plafond : pierres
Porte : Bois
Sol : Carrelage
Mur A, B, C, D : Platre et Tapisserie
Plafond : Platre et Peinture
Plinthes : Carrelage
Rdc - Entrée Porte A : Bois
Escalier crémaillere : Bois
Escalier balustre : Bois
Escalier limon : Bois
Marches : Bois
Contre-marches : Bois
Sol : Carrelage
Mur A, B, C, D, E, F : Platre et Tapisserie
Plafond : Platre et Peinture
Plinthes : Carrelage
. Fenétre B : pvc
Rdc - Dégagement Porte 1 A : Bois
Porte 2 C : Bois
Porte 3 D : Bois
Porte 4 E : Bois
Volet B : Bois et Peinture
Sol : Carrelage
Mur A, B, C, D : Platre et Tapisserie
Plafond : Platre+solivage bois et Peinture
Rdc - Cabinet Plinthes : (':arrelage
Fenétre B : pvc
Porte 1 A : Bois et Tissus
Porte 2 D : Bois et Tissus
Volet B : Bois et Peinture
Sol : Carrelage
Mur A, B, C, D : Platre et Peinture
Plafond : Polystyréne
Rdc - Entrée 2 Plinthes : Bois et Peinture
Fenétre B : Bois et Peinture
Porte 1 A : Bois et Peinture
Porte 2 D : Bois et Peinture
Sol : Carrelage
Mur A, B, C, D : Platre et Peinture
Rdc - WC Plafond : Polystyréne
Plinthes : Bois et Peinture
Porte A : Bois et Peinture
Sol : Carrelage
Mur A, B, C, D : Platre et Tapisserie
R , Plafond : Polystyréne
Rdc - Salle d'attente Plinthes : Carrelage
Fenétre B : Bois et Peinture
Porte A : Bois et Peinture
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Constat de repérage Amiante n° D+1221-2100FHX

Localisation

Description

Rdc - Local 1

Sol plastique

Mur A, B, C, D : Platre et Tapisserie
Plafond : Platre et Tapisserie
Plinthes : Carrelage

Fenétre C : pvc

Porte A : Bois et Tissus

Rdc - Local 2

Sol : Béton et Moquette collée

Mur A, B, C, D : Platre et Tapisserie+carrelage
Plafond : Platre et Tapisserie

Plinthes : Carrelage

Fenétre C : pvc

Porte A : Bois et Tissus

Rdc - Dégagement 2

Sol plastique

Mur A, B, C, D : Platre et Peinture
Plafond : Platre et Peinture
Plinthes : Carrelage

Fenétre D : Bois et Peinture

Porte C : Bois et Peinture

Rdc - Garage

Sol : Béton + pierre
Mur : Platre+pierre
Plafond : Bois
Fenétre : Bois
Porte : Métal

Rdc - Cuisine

Sol : Carrelage

Mur : Platre et Peinture
Plafond : Platre et Peinture
Plinthes : Carrelage
Fenétre C : pvc

Porte 1 A : Bois et Peinture
Porte 2 D : Bois et Peinture

Rdc - WC 2

Sol : Carrelage

Mur : Platre et Peinture
Plafond : Platre et Peinture
Plinthes : Carrelage

Porte A : Bois et Peinture

Rdc - Chaufferie

Sol : Béton

Mur : Pierres+enduit
Plafond : Platre et Peinture
Fenétre : Bois et Peinture
Porte : Bois et Peinture

Rdc - Remise

Sol : Terre battue

Mur : Pierres

Plafond : bois + tuiles
Porte : Métal et Peinture

Rdc - Séjour

Sol : Parquet

Mur : Pierres et Tissus

Plafond : bois + platre et Peinture
Plinthes : Bois

Fenétre 1 D : Bois et Peinture
Fenétre 2 C : Bois et Peinture
Porte A : Bois

Volet 1 D : Bois et Peinture

Volet 2 C : Bois et Peinture

Rdc - Salle a manger

Sol : Parquet

Mur : Pierres et Tissus
Plafond : Bois

Plinthes : Bois

Fenétre D : Bois et Peinture
Porte 1 A : Bois

Porte 2 C : Bois

Volet D : Bois et Peinture

Extérieur - Abords

Sol : Végétaux

R+1 - Chambre 1

Sol : Parquet

Mur A, B, C, D : Platre et Tapisserie
Plafond : Platre et Peinture

Plinthes : Bois et Peinture

Fenétre C : pvc

Porte A : Bois et Peinture

Volet C : Bois et Peinture

R+1 - Dégagement

Sol : Parquet

Mur A, B, C, D, E : Pierres et Tapisserie
Plafond : Bois

Plinthes : Bois et Peinture
Fenétre 1 C : pvc

Fenétre 2 E : pvc

Porte 1 A : Bois

Porte 2 B : Bois

Porte 3 D : Bois

Porte 4 D : Bois et Peinture
Volet C : Bois et Peinture

R+1 - Dégagement 2

Sol : Bois et Moquette collée

Mur A, B, C, D : Platre et Tapisserie
Plafond : Platre et Peinture

Plinthes : Bois et Peinture

Porte 1 A : Bois et Peinture

Porte 2 C : Bois et Peinture

Porte 3 D : Bois et Peinture
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Localisation

Description

R+1 - WC

Sol : Carrelage

Mur A, B, C, D : Platre et Peinture+carrelage
Plafond : Platre et Peinture

Plinthes : Carrelage

Porte A : Bois et Peinture

R+1 - Sdb

Sol : Carrelage

Mur A, B, C, D : Platre et Peinture+carrelage
Plafond : Platre et Peinture

Plinthes : Carrelage

Fenétre D : pvc

Porte A : Bois et Peinture

R+1 - Dressing

Sol : Parquet

Mur A, B, C, D : Platre et Tapisserie
Plafond : Platre et Tapisserie
Plinthes : Bois et Peinture

Porte 1 A : Bois et Peinture

Porte 2 B : Bois et Peinture

Porte 3 C : Bois et Peinture

Porte 4 D : Bois et Peinture

R+1 - Chambre 2

Sol : Bois et Moquette collée

Mur A, B, C, D : Platre et Tapisserie
Plafond : Platre et Peinture

Plinthes : Bois et Peinture

Fenétre C : pvc

Porte A : Bois et Peinture

Volet C : Bois et Peinture

R+1 - Chambre 3

Sol : Bois et Moquette collée

Mur A, B, C, D : Platre et Tapisserie
Plafond : Platre et Peinture

Plinthes : Bois et Peinture

Fenétre 1 C : pvc

Fenétre 2 B : pvc

Porte 1 A : Bois et Peinture

Porte 2 D : Bois et Peinture

Volet 1 B : Bois et Peinture

Volet 2 C : Bois et Peinture

R+1 -Sdb 2

Sol plastique

Mur A, B, C, D : Platre et Peinture+carrelage
Plafond : Platre et Peinture

Plinthes : Carrelage

Porte A : Bois et Peinture

R+1 - Chambre 4

Sol : Parquet

Mur A, B, C, D : Platre et Tapisserie
Plafond : Platre et Peinture

Plinthes : Bois et Peinture

Fenétre C : pvc

Porte 1 A : Bois

Porte 2 D : Bois

Volet C : Bois et Peinture
Cheminée B : pierres et Enduit

R+1 - Grenier

Sol : Bois et isolant

Mur A, B, C, D : pierres

Plafond : Charpente bois + tuiles
Volet C : Bois et Peinture

R+2 - Grenier

Sol : Bois et isolant

Plafond : Charpente bois + ardoises
Fenétre : Bois+métal et Peinture
Volet C : Bois et Peinture

Rdc - Cellier

Sol : Carrelage

Mur A, B, C, D, E, F: Crépi
Plafond : Isorel

Plinthes : Carrelage

Fenétre 1 C : Bois et Peinture
Fenétre 2 B : Bois et Peinture
Porte 1 A : Bois et Peinture
Porte 2 B : Bois et Peinture

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de I'analyse documentaire

Documents demandés

Documents remis

Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés -

physiques mises en place

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections

en toute sécurité

Eléments d'information nécessaires a I'accés aux parties de I'immeuble bati

Observations :
Néant
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Constat de repérage Amiante n° D+1221-2100FHX

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 07/02/2022

Date(s) de visite de I'ensemble des locaux : 17/12/2021

Heure d'arrivée : 13 h 15
Durée du repérage : 03 h 15

Personne en charge d’accompagner I'opérateur de repérage : Aucun accompagnateur

4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d’Ao(t 2017.

Observations Oui Non Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - X
Vide sanitaire accessible X
Combles ou toiture accessibles et visitables X

4.4 Plan et procédures de prélevements

L'ensemble des prélevements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d’intervention.

5. — Résultats détaillés du repérage

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante, états de conservation,
conséquences réglementaires (fiche de cotation)

Matériaux ou produits contenant de |'amiante

Localisation Identifiant + Description

Conclusion
(justification)

Etat de conservation** et préconisations*

Néant -

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport
** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d’amiante aprés analyse

Localisation

Identifiant + Description

Identifiant: M001-M001
R+2 - Grenier Description: Ardoises (fibres-ciment)
Liste selon annexe.13-9 du CSP: B

5.3 Liste des matériaux ou produits (liste A et B) ne contenant pas d’amiante sur justificatif

Localisation

Identifiant + Description

Néant -
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6. — Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par DEKRA
Certification Immeuble la Boursidiere - Porte I - Rue de La Boursidiere 92350 LE PLESSIS-
ROBINSON (détail sur www.info-certif.fr)

Fait a ROUFFIGNAC ST CERNIN DE REILHAC, le 17/12/2021

Par : FLAHAUX gilles
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ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n°® D+1221-2100FHX

Informations conformes a I'annexe III de l'arrété du 12 décembre 2012

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées
comme substances cancérogenes avérées pour I'homme. L'inhalation de fibres d’amiante est a l'origine de cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux,
plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des
risques liés a I'amiante. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et
proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans I'immeuble.
L'information des occupants présents temporairement ou de fagon permanente est un préalable essentiel a la prévention
du risque d’exposition a I'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante
afin de remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de I'amiante qui
ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce
type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I’'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprés de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d’élimination prés de chez
vous, consultez la base de données « déchets » gérée par I'ADEME, directement accessible sur le site internet
WWW.Ssinoe.org.

Sommaire des annexes
7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Grilles réglementaires d’'évaluation de I'état de conservation des matériaux et
produits contenant de I'amiante

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations
7.5 Recommandations générales de sécurité

7.6 Documents annexés au présent rapport
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7.1 - Annexe - Schéma de repérage
Garage
Grenier
Rdc - Salle d’attente 2
3] 2
Rdc - Entrée 2 Rdc - Wg
| e e | -
Rdc - Local 1
Rdc - Cabinet
R+1 - Sdb
Rdc - Local 2
R+1 - Chambre 1
+1 - Dressing wq
Rdc - Dégagement Cuisine
wca2
R+ -
Rdc - Entrée i 3 B>
Cellier
Salle a manger . e #
4)
i Sdb 2 =4
Séjour
Dégagement 2
Rdc - Remise
Chambre 3
Chambre 2
Echantillon: M0OO1
Absence d'amiante
i R3-2_- Ewsmier
Légende
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7
Conduit en fibro-ciment / Dalles de sol

Conduit autre que
fibro-ciment Carrelage
Brides Colle de revétement Nom du propriétaire :

M. LE POITTEVIN
Adresse du bien :
1 Place de I'Eglise
24580
Dalles de faux-plafond  |pQUFFIGNAC ST CERNIN DE REILHAC

Dépdt de Matériaux
contenant de I'amiante

Matériau ou produit sur Toiture en fibro-ciment
lequel un doute persiste

. - Toiture en matériaux
Présence d‘amiante composites

M PB> X[]o ®

Aucune photo/illustration n'a été jointe a ce rapport.

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des prélévements :

Identifiant et prélévement Localisation Composant de la construction (;ar;t;?;ss::t Description
Ardoises (fibres-ciment)

M001-M001 R+2 - Grenier Toitures Ardoises (ftibres' Réf. laboratoire: AMI2201-6011

ciment) Commentaires Laboratoire:

Méthode : META
Analyse a réaliser: 1 couche
Copie des rapports d’essais :
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@Amiante

CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Labo Agréé pour les ana re de la Santé

3 5 s d'eaux par le Minis Sediation
Département Amiante 1153
4, avenue Jean Moulin - CS 30228 wi‘if.l.fl
69633 VENISSIEUX CEDEX pontalacs
Tél : (33) 04 72 76 16 39 delrme
Fax : (33) 04 78 72 00 67
Rapport d'analyse  Page 1/ 1 SAS DIAG+
Edité le : 05/02/2022 Mme Claudine SOPPELSA ESSAIS

GALETOU Vincent
15 rue Charles Mangold
24000 PERIGUEUX

N°échantillon:  AMI2201-6011-1 Enregistré le : 02/02/2022 N° dossier : AMI22-1100

Votre Commande (1) : D+1221-2100FHX

Référence client (1) : D+1221-2100FHX/MO01 - 1/1

Site (1) : M. LE POITTEVIN

1 Place de I'Eglise
24580 ROUFFIGNAC ST CERNIN DE REILHAC
Localisation(1) : R+2 - Grenier
Nature de I'échantillon (1) : Ardoises (fibres-ciment) - Ardoises {fibres-ciment)
{1) information fournie par |e client : e laboratoire ne peut étre en aucun cas tenu pour responsable de celle-ci.
Paramétres Données §
e
5

Recherche et identification qualitative d'amiante dans un matériau ou produit

Paramétres généraux

Description de I'¢chantillon regu matériau(x) fibro-granuleux dur{es) noir{es)

Date de début de |a préparation 03/02/2022 13:53:20

AMIANTE par META (Microscopie Electronigue a Transmission} selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050

Résuitat final

Phase analysée matériau(x) fibro-granuleux dur{es) noir{es)

Présence/Absence d'AMIANTE amiante non détectée #

Paramétres analytiques

Nombre de préparations 1 #

AMIANTE par MOLP (Microscopie Optique a Lumiére Polarisée} selon méthode interne MAM-003 et HSG248-Appendice 2

Résuitat final

Phase analysée matériau(x) fibro-granuleux dur{es) noir{es)

Présence/Absence d'AMIANTE Non Concluant #

Autres fibres Fibres organiques #

Paramétres analytigues

Nombre de préparations 2 #
Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. || comporte Nombre total des pages @pluriel de pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par 'accréditation, identifiés par le symbole #.

La limite de détection garantie de la méthode pour la détection et la récupération d'une fibre d'amiante dans le matériau est garantie 2 0.1 % en masse .
Si aucune fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite
de détection.

Les données concernant la réception, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Mickael CARREIRA

Responsable adjoint de Laboratoire

7.3 - Annexe - Evaluation de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante
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@Amia nte

Grilles d’évaluation de I’'état de conservation des matériaux

ou produit de la liste A

| Aucune évaluation n'a été réalisée

Critéres d’évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux

circulations d'air

Fort Moyen

Faible

1° Il n'existe pas de systéme spécifique de | 1° Il existe un systéme de ventilation par
ventilation, la piéce ou la zone homogéne | insufflation d'air dans le local et
évaluée est ventilée par ouverture des | l'orientation du jet est telle que celui-ci
fenétres. ou n'affecte pas directement le faux plafond
2° Le faux plafond se trouve dans un local | contenant de I'amiante,

qui présente une (ou plusieurs) fagade(s) | ou

ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de | 2° Il existe un systéme de ventilation avec
créer des situations a forts courants d'air, | reprise(s) d'air au niveau du faux plafond
ou (systéme de ventilation a double flux).

3° Il existe un systéme de ventilation par
insufflation  d'air dans le local et
I'orientation du jet d'air est telle que celui-ci
affecte  directement le faux plafond
contenant de I'amiante.

1° Il n'existe ni ouvrant ni systéme de
ventilation spécifique dans la piéce ou la zone
évaluée,

ou

2° 1l existe dans la piece ou la zone évaluée,
un systéme de ventilation par extraction dont
la reprise d'air est éloignée du faux plafond
contenant de I'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux

chocs et vibrations

Fort Moyen

Faible

L'exposition du produit aux chocs et | L'exposition du produit aux chocs et
vibrations sera considérée comme forte | vibrations sera considérée comme moyenne
dans les situations ou l'activité dans le local | dans les situations olu le faux plafond
ou a l'extérieur engendre des vibrations, ou | contenant de l'amiante n'est pas exposé
rend possible les chocs directs avec le faux | aux dommages mécaniques mais se trouve
plafond contenant de I'amiante (ex : hall | dans un lieu trés fréquenté (ex
industriel, gymnase, discotheque...). supermarché, piscine, théatre,...).

L'exposition du produit aux chocs et vibrations
sera considérée comme faible dans les
situations ou le faux plafond contenant de
I'amiante n'est pas exposé aux dommages
mécaniques, n'est pas susceptible d'étre
dégradé par les occupants ou se trouve dans
un local utilisé a des activités tertiaires
passives.

Grilles d’évaluation de I'état de conservation des matériaux

ou produit de la liste B

| Aucune évaluation n'a été réalisée

Criteres d’évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B
1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d’extension de la dégradation du matériau.

Risque de dégradation ou
d’extension a terme de la
dégradation

Risque faible de dégradation ou
d’extension de dégradation

Risque de dégradation ou
d’extension rapide de la dégradation

L'environnement du matériau contenant de
I'amiante ne présente pas ou trés peu de
risque pouvant entrainer a terme, une
dégradation ou une extension de la
dégradation du matériau.

L'environnement du matériau contenant de
I'amiante présente un risque pouvant
entrainer a terme, une dégradation ou une
extension de la dégradation du matériau.

L'environnement du matériau contenant de
I’'amiante présente un risque important pouvant
entrainer rapidement, une dégradation ou une
extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L’évaluation du risque de dégradation lié a I'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinséques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avéré ;

- La sollicitation des matériaux ou produits liée a I'activité des locaux, selon qu’elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.
Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d’aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence
d’occupation du local, la présence d’animaux nuisibles, 'usage réel des locaux, un défaut d’entretien des équipements, etc...

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu a partir de la grille d'évaluation de I'arrété du 12 décembre 2012, le
propriétaire met en ceuvre les préconisations mentionnées a I'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 - L'évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante est effectué dans
un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de
I’état de conservation, ou a I'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation

en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 - La mesure d’empoussieérement dans I'air est effectuée dans les conditions définies a I'article R1334-25, dans un délai de trois mois
a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de I'état de conservation.
L'organisme qui réalise les prélévements d’air remet les résultats des mesures d’empoussiérement au propriétaire contre accusé de réception.
Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de I'amiante sont mis en ceuvre selon les modalités prévues a I'article R. 1334-29.
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Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans I'air en application de I'article R1334-27 est inférieur ou égal a la valeur de
cing fibres par litre, le propriétaire fait procéder a I'évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A
contenant de I'amiante prévue a l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise des résultats des mesures
d’empoussiérement ou a I'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans |'air en application de |'article R1334-27 est supérieur a cinq fibres par litre, le propriétaire fait
procéder a des travaux de confinement ou de retrait de I'amiante, selon les modalités prévues a I'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent étre achevés dans un délai de trente-six mois a compter de la date a laquelle sont remis au
propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussiérement ou de la derniére évaluation de |'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent étre mises en ceuvre afin de réduire I'exposition
des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas a un niveau d'empoussiérement inférieur a cinq fibres par
litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire a aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d’implantation de I'immeuble concerné, dans un délai de deux mois a compter de la
date a laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussiérement ou de la derniére évaluation de I'état de
conservation, des mesures conservatoires mises en ceuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux a réaliser et de I’échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés a l'article R.1334-29, le propriétaire
fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, a un examen
visuel de I'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies a l'article R.1334-25, a une mesure du niveau
d’empoussierement dans I'air aprés démantelement du dispositif de confinement. Ce niveau doit étre inférieur ou égal a cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procédé a une
évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrété mentionné a
I'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date a laquelle sont remis les résultats du contréle ou a l'occasion de
toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante sont effectués a
I'intérieur de batiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, a I'examen visuel et a la
mesure d’empoussiérement dans |’air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d’une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et I'étendue des
dégradations qu'il présente et I'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d’une action de protection
immédiate sur le matériau ou produit, consistant a :

a) Controler périodiqguement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas et, le cas échéant, que leur
protection demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et
I’étendue des dégradations et I’évaluation du risque de dégradation conduisent a conclure a la nécessité d’une action de remise en état
limitée au remplacement, au recouvrement ou a la protection des seuls éléments dégradés, consistant a :

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder a la mise en ceuvre
de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans |'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de
limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;

c) Veiller a ce que les modifications apportées ne soient pas de nature a aggraver I'état des autres matériaux et produits contenant de
I’'amiante restant accessibles dans la méme zone ;

d) Controler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en
bon état de conservation.

1l est rappelé I'obligation de faire appel a une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d’une « action corrective de second niveau », qui concerne I'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit
plus soumis a aucune agression ni dégradation, consistant a :
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n‘ont pas été mises en place, les mesures conservatoires
appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister a adapter, voire condamner I'usage
des locaux concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de I'amiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussiérement est réalisée, conformément
aux dispositions du code de la santé publique ;
b) Procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en
compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de I’'amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par I'analyse de risque ;
d) Contrdler périodiqguement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état
de conservation.
En fonction des situations particuliéres rencontrées lors de I'évaluation de I'état de conservation, des compléments et précisions a ces
recommandations sont susceptibles d’étre apportées.

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I’évaluation et a la prévention des risques liés a la présence
d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de facon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir
sur les matériaux ou produits contenant de I'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les regles de base
destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, a défaut, I'exploitant) de I'immeuble concerné adapte ces recommandations aux
particularités de chaque batiment et de ses conditions d’occupation ainsi qu’aux situations particulieres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiére de prévention
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.
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1. Informations générales

a) Dangerosité de I'amiante

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par linhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances
cancérogénes avérées pour I'homme. Elles sont a l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces Iésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40
ans) aprés le début de I'exposition a I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien
entre exposition a I'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec
une exposition a l'amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de
plaques pleurales (qui épaississent la plévre). Dans le cas d’empoussiérement important, habituellement d’origine professionnelle, I'amiante peut
provoguer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire
parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I’'exposition a d'autres agents cancérogenes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractére
cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure ou lors
d’interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple pergage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent
alors conduire a des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d’une évaluation de
I’état de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de
repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de
remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
I’'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I’'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94
a R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de
I’'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a I'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du

ler juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du ler juillet
2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d’éviter au maximum I’émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
. pergage d'un mur pour accrocher un tableau ;
. remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
. travaux réalisés a proximité d’'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions légéres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une
canalisation calorifugée a I'amiante.

L'émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires
pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’'une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de
fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a l’adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d’'une éponge ou d’un
chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires,
dont les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-a-dire
les maitres d’ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux
dispositions de I'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de I'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de
I'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d’émission de
poussiéres. Ils sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition
de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de |'environnement
notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d’infrastructures en matiére de
stationnement, chargement ou déchargement de matiéres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitot que
possible, dés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchéterie

Environ 10 % des décheéteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,
voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie.

A partir du ler janvier 2013, les exploitants de décheéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux
déchets d’amiante.

c. Filieres d’élimination des déchets
Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage
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(chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filiéres d’élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante lié¢ a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets
liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de
stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante
Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent
étre obtenues aupres :

. de la préfecture ou de la direction régionale de l’environnement, de I'aménagement et du logement (direction régionale et
interdépartementale de I’environnement et de I'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de I'environnement, de I'aménagement et
du logement ;

. du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

. de la mairie ;

. ou sur la base de données « déchets » gérée par I’Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement accessible sur
internet a I'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tragabilité
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est

téléchargeable sur le site du ministére chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable Iui garantissant I'effectivité
d’une filiére d’élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une
déchéterie pour y déposer des déchets d’amiante li¢ a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un
bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.

7.6 - Annexe - Autres documents
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COURTIER
SPHERE ASSURANCES Assurance et Banque
41 BOULEVARD DENFERT
ROCHEREAU > ‘sa
16100 COGNAC
& 0545821094
£ 0545828581
E sphere@louvet-assurances.fr
SAS ,DIAG PLUS
N°ORIAS 11 084 213 (SPHERE r
: 15 RUE CHARLES MANGOLD

ABSURANCES) 24000 PERIGUEUX
Slte ORIAS www.orlas.fr

Votre contrat
Responsabilité Chvile Prestatalre
Souscrit le 28/11/2020

Vos références
Contrat
10176261204 Date du courrer
Client 05 Janvier 2022
630991020
Votre attestation Responsabilité Civile Prestataire
AXA France |IARD atteste que :

DIAG PLUS
Est titulaire du contrat d'assurance n° 10176261204 ayant pris effet le 23/11/2020.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait
de I'exercice des activités sulvantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE
DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ QU AUTRES
DIAGNOSTICS ET MISSIONS REALISES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE,

TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

- DIAGNOSTICS REGLEMENTAIRES LIES A LA VENTE OU LOCATION D'IMMEUBLES

- REPERAGE AMIANTE AVANT VENTE

- DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

- ETAT DES RISQUES ET POLLUTION (ERP)

- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE, MENTION

- REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX OU DEMOLITION

AXA Franoe IIRD SA. oy capital de 214 799 030 €. 722 067 480 R.C.5. PARIS. TVA Intracommunautelre n® FR 14 22 057 460- - Entreprisos régies par le Code dow

o' de TVA - art. 261-C CGI - sauf powr les garantles porides par AXA Asslstancs France Assurances
1/3
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Vos références
Contrat
10176261204
Cllent
630991020
- INFILTROMETRIE
- DOCUMENT TECHNIQUE GLOBALE (DTG)
- DIAGNOSTICS PLOMB TRAVAUX ET DEMOLITION
- DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
- ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
- DIAGNOSTIC POLLUTION DES SOLS
- MESURAGE LOI CARREZ
- ETAT DES LIEUX
La garantle s'exerce & concurrence des montants de garantles figurant dans le tableau claprés.
La présente attestatlon est valable du 01/01/2022 au 01/01/2023 et ne peut engager I'assureur
au-dela des limites et conditions du contrat auquel elle se référe.
Guillaume Borie
Directeur Général Délégué
—
AXA Franoe IARD. SA. au capital de 214 799 030 £ 722 057 480 R.C.S. PARIS. TVA Intrecommunautaire n® FR 14 22 057 480+« AXA France Vie. 5.A. au capital de 487
725 073,50 €. 310 499 959 R.C.S Parls. TVA Intracommunautalre n® FR 62 310 499 559 + AXA Assurences IARD Mutuelle. Sockté d'Assurance Mutuslle a cotlsations fies
contre Pincendie, les accldents et rsques divers Slren 776 €99 209. TVA Infrecommunautelre n® FR 39 775 639 309 « AXA Assurances Vie Mutuelle. Socléts d'Assurance
Mutuslle sur la vie st de capitallsation 3 cotlsations fixes. S'ren 353 457 245 - TVA Intracommunautalre n® FR 48 353 457 245 - Sliges soclaux : 313 Terasses de |'Arche
92727 Nanterme cedex *Entroprises régios par lo Code dos d de TVA - ert. 261G CGI - sauf pour les garenties portées par
AXA Assistance Francs Assurances
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r - »
Constat de repérage Amiante n° D+1221-2100FHX aj)Amiante
Vos références
Contrat
10176261204
Client
630991020
Nature des garantles
Nature dos garanties Limites de garantles en €
Tous dommages corporels, matériels et Immatériels consécutifs 9 000 000 € par année d'assurance
confondus (autres que ceux visés au paragraphe “autres garanties"”
claprés)
Dont : 9 000 000 € par année d'assurance
Dommages corporels
Dommages matériels et Inmatériels consécutlis confondus 1 200 000 € par année d'assurance
Autres garantles
Nature des garanties Limites de garantles en €
Atteinte accldentelle 2 I'environnement ‘760 000 € par année d'assurance
{tous dommages confondus)(article 3.1 des conditions générales)
Responsabllité clvile professionnelie 500 000 € par année d'assurance
(tous dommages confondus) dont 300 000 € par sinistre
Dommages immatériels non consécutlfs autres que ceux visés par 150 000 € par année d'assurance
I'obligation d’assurance (article 3.2 des conditlons générales}
Dommages aux blens confiés 180 000 € par sinistre
{selon extension aux conditions particuliéres)
Reconstitution de documents/ médias confiés 30 000 € par sinistre
(selon extenslon aux conditions particullgres)
C.G. : Conditlons Générales du contrat.
AXA Franos IARD. SA. au capital de 214 799 030 € 722 067 480 R.C.S. PARIS. TVA Intracommunautaire n® FR 14 22 057 480+« AXA France ¥ie. S.A. au capital de 487
725 073,50 €. 310 499 959 R.C.S Parls. TVA Intracommunautalre n® FR 62 310 499 559 + AXA Assurences IARD Mutuelle. Sockté d'Assurance Mutuslle a cotlsations fies
contre Pincendie, les accldents et rsques divers Slren 776 €99 209. TVA Infrecommunautelre n® FR 39 775 639 309 « AXA Assurances Vie Mutuelle. Socléts d'Assurance
Mutuslle sur la vie st de capitallsation 3 cotlsations fixes. S'ren 353 457 245 - TVA Intracommunautalre n® FR 48 353 457 245 - Sliges soclaux : 313 Terasses de |'Arche
92727 Nanterme cedex *Entroprises régios par lo Code dos d de TVA - ert. 261G CGI - sauf pour les garenties portées par
AXA Assistance Francs Assurances
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CERTIFICAT

¢ OMPETENTGCE S

Diagnostiqueur immobilier
certifié
DEKRA CERTIFICATION SAS certifie que Monsieur

Gilles FLAHAUX

est titulaire du certificat de compétences N° DTI3334 pour :

DU AU
- Constat de Risque d’Exposition au Plomb 07/11/2017  06/11/2022
- Diagnostic amiante sans mention 13/12/2017  12/12/2022
- Etat relatif a la présence de termites (France Métropolitaine) 07/11/2017  06/11/2022
- Diagnostic de performance énergétique 24/01/2018  23/01/2023
- Etat relatif a I'installation intérieure de gaz 10/11/2017  09/11/2022
- Etat relatif a I'installation intérieure d'électricité 10/11/2017 09/11(2022

Ces compétences répondent aux exigences de compétences définies en vertu du code de la constiuction et de fhabitation {art. L2714 et suivants, R271-
1 et suivants ainsi que leurs anétés d'application”) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de confommité a été apportée par 'évaluation de
certification. Ce certificat est valab[e a mndilon que les résultats des divers audls de surveilance soient pleinement satisfaisants.

Almé du 21 novembre. Isque d'sxpositon au plomb ou agnsées pour nsallser des diagnostics plomb dans les
bles d' lascriaras d- rtiic rrnﬂliléparlamdu7décemble20|| AeruZﬁ]ullbtm!ﬁddlmlsam
cpérawursds mpé2ae of déwluation pédodique de 'stat de consenation des 2 g std'eam gl Q016s trava L dans les Immeubles bﬁﬂsetlescmevesdammmondes
i 1 Arété du 30 Mallsam lém lalal"a lz dans le bitiment at
das aiganismas da cartfication medifé par les an—&és dos Mdéeﬁmbm zonw du 7 décembre 2011 ; Amdu Iﬁ ‘octobre 2006 démmssam [t da cartific da &« momn physlquas réallsam 3
diagnostic de performance ue o I thamniqua et i modtlé par
2011 ; Arété du 6 avrll 2007 définiseant las cri i physiques rsallsant I'état e & les criaras d: rifization medifié par
los amétss des 15 décembre 2008 et 15 décombre 2011 ; Ariéts du 8 |ulllet 2008 dos physiques réallsant \wmmmmhscmm
daccréditation das arganismas da cartificatian mediflé parles améiés des 10 décambre 2008 ot 2 décembre 2011,
-"P/,t-e""'faff;,n Diagnostiqueur § ‘ofrﬂ(
L?V.}\ immobilier
* certifie*
B DEKRA |2
&
AE CERTIFICATION
& DEPERSONNES
\ &/ o
°/”U 565 o5 Numéro d'accréditation :
Yo 922 40081
Le Directeur Général, Yvan MAINGUY Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bagneux, le 25/01/2018

DEKRA Certification SAS " & avenue Garlande — F92220 Bagneux ™ www.dekia-certification. fr

Aucun autre document n’a été fourni ou n’est disponible
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